
ABUS – німецька компанія, світовий лідер інновацій 
з розробки циліндрових механізмів. 

ABUS – провідний спеціаліст в галузі технологій безпеки за власними 
розробками, працює для забезпечення безпеки та захисту майна. 



НА БАЗІ ЦИЛІНДРІВ ABUS МОЖЛИВО ВИКОНАТИ:
Систему «Один ключ» (Е45, D6PS, D15) / Систему «Майстер ключ» (D6PS, D15) / «Майстер систему» (D6PS, D15)

Система «Один ключ» - необмежена кількість циліндрів з однаковим профілем ключа, об’єднані одним кодом (секретом). 
Один ключ відкриває всі циліндри системи, при цьому, циліндри власних ключів не мають.

Дана система дозволяє відкривати одним ключем необмежену кількість циліндрів. Призначена переважно для 
побутового використання, дозволяє позбутися від громіздкої зв’язки ключів в кишенях. Один ключ відкриває все: 

хвіртку, гаражні ворота, баню, сарай, котельню, другий вхід в будинок, кабінет і т.д.

Система «Майстер-ключ» - циліндри об’єднані в систему відкривання одним головним ключем, при цьому, кожен 
циліндр має свій власний ключ. У цій системі можливо використовувати до 100 циліндрів, оскільки допустимо здвоєння 

коду (секрету).

Майстер система - повноцінна система розмежування доступу. Застосовується для будинків, офісів і т.д. Дозволяє
забезпечити доступ до кожних конкретних дверей, на умовах, визначених замовником, ще на стадії виготовлення 

Майстер системи, клієнт сам визначає, який ключ, які двері буде відкривати і кількість рівнів доступу. Також, можливе 
виготовлення складної і розгалуженої системи контролю доступу.

ДВЕРНИЙ ЦИЛІНДР ABUS 
D15 З ПЛОСКИМ КЛЮЧЕМ

Клас захисту 8 – Високий 
рівень захисту

• 10 пінів забезпечують 
високий рівень секретності, 
1 680 000 комбінацій ключа;

• 4 верхніх пасивних піни, 
виготовлені з латуні, 
зчитують профіль ключа;

• 6 нижніх активних піни 
виготовлені із загартованої 
сталі, забезпечують 
високий рівень захисту від 
відкривання відмичкою 
(anti-picking); 

• Антизламний стержень 
виготовлений зі сталі, Ø 6,5 
мм, служить захистом від 
перелому циліндра;

• Циліндр оснащений 
сталевим штифтом 
для захисту від 
висвердлювання пінів;

• Нерухомий бічній пін, 
виготовлений зі сталі, 
захищає ротор циліндра від 
висвердлювання;

• Оснащений функцією 
захисту від бампінгу:

• В комплекті 5 подовжених 
ключів високої точності 
нарізки, додатково 
покритих нікелем для 
тривалої експлуатації, 
можливе використання з 
броне накладкою.

Колір: латунь, нікель.
Застосування:

Рекомендується для 
встановлення у вхідні 
двері, для забезпечення 
максимального захисту.

ДВЕРНИЙ ЦИЛІНДР ABUS 
D6PS З ПЛОСКИМ КЛЮЧЕМ

Клас захисту 6 – Достатній 
рівень захисту

• Циліндр має 6 активних 
пінів, виготовлених з 
латуні, які забезпечують 
достатній рівень 
секретності;

• 686 000 комбінацій ключа;
• Загартований стержень і 

пін із загартованої сталі 
з обох сторін циліндра 
забезпечують захист від 
висвердлювання;

• Оснащений системою Pre 
Snap – спеціальні розрізи 
на корпусі циліндру, 
які запобігають зламу 
циліндра по центру, тим 
самим посилюють рівень 
захисту;

• Функція одностороннього 
відкривання - 
відкривання зовні 
неможливо, якщо 
зсередини вже 
вставлений ключ;

• Корпус, ротор, вороток 
циліндра та ключі не 
піддаються корозії, 
оскільки виготовлені з 
латуні;

• В комплекті 5 подовжених 
ключів високої точності 
нарізки, додатково 
покритих нікелем для 
тривалої експлуатації, 
можливе використання з 
броне накладкою.

Колір: латунь, нікель.
Застосування:

Рекомендується для 
застосування на вхідних та 
міжкімнатних дверях.

ДВЕРНИЙ ЦИЛІНДР ABUS Е45/
E50 З АНГЛІЙСЬКИМ КЛЮЧЕМ

Клас захисту 4 – Базовий 
рівень захисту

• Циліндр має 5 активних 
пінів, виготовлених з 
латуні; 

• 360 000 комбінацій 
ключа;

• Корпус і ротор циліндру  
не піддаються корозії, 
оскільки виготовлені з 
латуні; 

• Вороток циліндру 
КЕ50 виготовлений 
із фторопласту, 
який по міцності не 
поступається металу; 
вороток циліндру КЕ45 
виготовлений із сплаву 
Zamak 5, з гальванічним 
покриттям;

• В комплекті 3 ключі 
високої точності нарізки, 
виготовлених з латуні, 
покритих нікелем 
для більш тривалого 
використання.

Колір: латунь, нікель.
Застосування:

Рекомендується 
для встановлення у 
міжкімнатні двері.

ДВЕРНИЙ ЦИЛІНДР ABUS 
B5 З АНГЛІЙСЬКИМ КЛЮЧЕМ

Клас захисту 3 – Мінімальний 
рівень захисту

• Циліндр має 5 активних 
пінів, виготовлених з 
латуні; 

• Ротор циліндру не 
піддається корозії, 
оскільки виготовлений 
з латуні;

• Корпус циліндра та 
вороток виготовлені з 
матеріалу TITALIUM™;

• TITALIUM™ - спеціальний 
запатентований 
алюмінієвий сплав, що 
застосовується в авіації. 
Поєднує в собі високу 
міцність і легкість. Не 
піддається корозії, тому 
можна використовувати 
в місцях з підвищеною 
вологістю;

• В комплекті 3 ключі, 
виготовлених з латуні, 
покритих нікелем 
для більш тривалого 
використання.

Колір: алюміній.
Застосування:

Рекомендується 
для застосування на 
міжкімнатних дверях.


